Ohutuskaart

MASTON Kooskdlas KOMISIJONI MAARUS (EL) 2020/878

Maston - MARK Marking Paint
401001-401008

1 JAGU: AINE/SEGU NING ARIUHINGU/ETTEVOTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1

1.2

1.3

1.4

Tootetdhis: Maston - MARK Marking Paint
401001-401008

Muud identifitseerimisvahendid:

Tuotenumerot/Product numbers: 401001, 401002, 401003, 401004, 401005, 401007, 401008, 401002-EU, 401005-EU
UFI: KCNO-E02V-7009-MQD2

Aine v0i segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata :

Sobivad kasutused (Tarbijakasutus): Varv

Mittesoovitatavad kasutused: K&ik, mida ei ole kasutatud kaesolevas epigraafis ega epigraafis 7.3.

Andmed ohutuskaardi tarnija kohta:

Maston Oy

Teollisuustie 10

FI 02880 Veikkola - Finland
Tel.: +358 20 7188 580
maston@maston.fi
www.maston.fi

Hadaabitelefoni number : Murgistusteabekeskus, Gonsiori 29, Tallinn. tel:16662

2.1

2.2

2.3

2 JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Aine voi segu klassifitseerimine:
CLP-maérus (EU) nr 1272/2008:
Toodet on klassifitseeritud kooskdlas CLP-mé&arusega (EU) nr 1272/2008.

Aerosol 1: Aerosoolid, 1. ohukategooria, H222

Aerosol 1: Mahuti on rohu all: kuumenemisel voib Idhkeda., H229

Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade arritus, 2. ohukategooria, H319

STOT SE 3: Miirgisus sihtelundi suhtes - Uhekordne kokkupuude, 3. ohukategooria, narkootiline toime, H336

Margistuselemendid:
CLP-maéirus (EU) nr 1272/2008:
Ettevaatust

A

Ohulaused:

Aerosol 1: H222 - Eriti tuleohtlik aerosool.

Aerosol 1: H229 - Mahuti on r6hu all: kuumenemisel voib I6hkeda.
Eye Irrit. 2: H319 - PGhjustab tugevat silmade &rritust.

STOT SE 3: H336 - Voib pohjustada unisust v3i peapddritust.

Hoiatuslaused:
P102: Hoida lastele kattesaamatus kohas.

P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja muudest siiliteallikatest. Mitte suitsetada.

P211: Mitte pihustada leekidesse v6i muusse stiliteallikasse.

P251: Mitte purustada ega poletada isegi parast kasutamist.

P260: pihustatud mitte sisse hingata.

P410+P412: Hoida paikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril {ile 50 °C/122 °F.

Esitatav lisateave:
EUHO066: Korduv kokkupuude vGib pShjustada naha kuivust voi Idhenemist.

EUH211: Hoiatus! Pihustamisel vdivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet vdi udu mitte sisse hingata.

Ained, mis aitavad kaasa klassifitseerimisele

atsetoon (CAS: 67-64-1); 1-ethoxypropan-2-ol (CAS: 1569-02-4); propaan-1-ool (CAS: 71-23-8)
UFI: KCNO-E02V-7009-MQD2

Muud ohud:

Toode ei vasta PBT / vPvB kriteeriumitele
Tootel ei ole endokriinseid haireid pohjustavaid omadusi.

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -

Koostamise kuupdev: 16.02.2015 Uuendatud: 12.03.2025 Versioon: 7 (asendab 6)
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CAR-IRCER Maston - MARK Marking Paint
EEm ey 401001-401008

Ohutuskaart
ASTO N KooskBlas KOMISIONI MAARUS (EL) 2020/878

3 JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA **

3.1 Ained:
Ei ole asjakohane
3.2 Segud:
Kemikaali kirjeldus: Aerosool
Komponendid:
Masruse (EU) nr 1907/2006 (punkt 3) II lisa kohaselt sisaldab see toode:

CAS:  67-64-1 atsetoon(1) ATP CLPOO
EU: 200-662-2
40 - <60 %
Indeks: 606-001-00-8 . . . o . . . _
REACH: 01-2119471330-49- Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUHO066 - Ettevaatust @@
XXXX
CAS:  64-17-5 etanool() Ise klassifitseeritud
EU: 200-578-6
5-<10 %
Indeks: 603-002-00-5 oo, . i 9. _
REACH: 01-2119457610-43- Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225 - Ettevaatust <!ﬁ><>
XXXX
CAS:  1569-02-4 1-ethoxypropan-2-ol() Ise klassifitseeritud
EU: 216-374-5
2,5-<5%
Indeks: 603-177-00-8 .o . _— . . - Hoi "
REACH: 01-2119462792-32- Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Hoiatus @@
XXXX
CAS:  71-23-8 propaan-1-ool(*) ATP CLPOO
EU: 200-746-9 25-<509
Indeks: 603-003-00-0 . . 9 . . B !
REACH: 01-2119486761-29- Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Ettevaatust @@
XXXX
CAS:  13463-67-7 Titaandioksiid (aerodiinaamiline 1abim66t on < 10 pm)(1) ATP ATP14
EU: 236-675-5 1-<2,5%
Indeks: 022-006-00-2 . e "
REACH: 01-2119489379-17- Carc. 2: H351 - Hoatus
XXXX
CAS:  141-78-6 Etiiiilatsetaat(*) ATP CLPOO
EU: 205-500-4
05-<1%
Indeks: 607-022-00-5 I . S . . . ) !
ek 07022 00 . Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUHO66 - Ettevaatust LOXO
XXXX

(1) Aine, mis kujutab ohtu inimeste tervisele vGi keskkonnale ja vastab maaruses (EL) nr 2020/878 satestatud kriteeriumitele
(2) Aine, millele on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnormid t66keskkonnas

Et saada rohkem teavet ainega seotud riskide kohta, vt punktid 11, 12 ja 16.
Muu teave:

CAS: 64-17-5 % (w/w) >=50: Eye Irrit. 2 - H319

EU: 200-578-6

Akuutse toksilisuse hinnang mis kuulub maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osasse, vdi kui need on méaratud kooskdlas
nimetatud maaruse I lisaga:

Ei ole asjakohane

etanool
CAS: 64-17-5
EU: 200-578-6

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

** Muudatused vorreldes eelmise versiooniga

4 JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:
Mirgistuse siimptomid vdivad ilmneda pédrast kokkupuudet, seega p66rduge alati kahtluste korral, keemiatootega otsese
kokkupuute korral v&i ebamugavustunde pusimisel, arsti poole ja ndidake arstile vastavat ohutuskaarti.
Parast sissehingamist:
Viige kannatanu kokkupuutealast eemale varske ohu katte ja laske tal puhata. Tosiste vigastuste korral, nt kardiorespiratoorse
depressiooni korral on vajalikud kunstliku elustamise votted (suust-suhu hingamine, sidamemassaaz, hapnikumask jms) ja kiirabi
kutsumine.

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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Ohutuskaart

MASTON Kooskdlas KOMISIJONI MAARUS (EL) 2020/878

Maston - MARK Marking Paint
401001-401008

4 JAGU: ESMAABIMEETMED (jatkub)

Parast kokkupuudet nahaga:

Eemaldage saastunud rdivad ja jalatsid, loputage kannatanu nahka voi viige ta vajadusel dusi alla ning kasutage ohtralt vett ja
neutraalset seepi. Rasketel juhtudel p66rduge arsti poole. Kui toode pohjustab pdletusi voi kiilmakahjustusi, ei tohiks roivaid
eemaldada, sest see vOib pohjustada vigastusi, kui see on naha kiilge kinni jaanud. Kui nahale tekivad villid, ei tohiks neid kunagi
katki teha, sest see suurendab infektsiooniohtu.

Parast silma sattumist:

Loputage silmi pdhjalikult leige veega vahemalt 15 minutit. Arge laske kannatanul silmi hd8ruda ega sulgeda. Kui kannatanu
kannab kontaktldatsi, tuleks need eemaldada, kui need pole silmadesse kinni jadnud, sest see voib vigastusi suurendada. Alati
tuleb pérast puhastamist konsulteerida voimalikult kiiresti arstiga ja ndidata talle vastava toote ohutuskaarti.

Pdrast allaneelamist/sissehingamist:

Allaneelamisel poérduge kohe arsti poole ja ndidake talle kdesoleva toote ohutuskaarti.
Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju:

Akuutsed ja hilisemad kdrvaltoimed on mérgitud Idigetes 2 ja 11

Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta:

Ei ole asjakohane

5 JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1

Tulekustutusvahendid:

Sobivad kustutusvahendid:

Vahtkustuti (AB), Kuivkeemiapulbriga (ABC) tulekustuti, Siisinikdioksiidkustuti (BC)
Sobimatud kustutusvahendid:

Veejuga

Aine voi seguga seotud erilised ohud:

Polemisel voi kuumuse tottu lagunemisel tekivad reaktiivsed jaakproduktid, mis voivad olla darmiselt mirgised ja pohjustada
tosist terviseohtu.
Nouanded tuletorjujatele:

Olenevalt tulekahju ulatusest vGib olla vajalik taisvarustuses kaitserdivaste ja sobivate hingamisteede kaitsevahendite kasutamine.
Olemas peab olema vahemalt selline hadaolukorra varustus (tulekustutustekid, esmaabikomplekt jms), mis on toodud direktiivis
89/654/EU.

Lisasatted:

Tegutsege vastavalt hadaolukorra lahendamise plaanile ja dnnetuse vdi muu hddaolukorra jargsete toimingute teabelehtedele.
Korvaldage koik siiiteallikad. Tulekahju korral jahutage kiki hoiumahuteid ja paake, milles on ained, mis voivad korgel
temperatuuril siittida, plahvatada voi plahvatada keeva vedeliku paisuva auru plahvatuse (BLEVE) tottu. Valtige
tulekustutusvahendite lekkimist veekeskkonda.

6.1

6 JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras:
Tavapersonal:

Isoleerige lekked eeldusel, et see ei pohjusta seda t60d tegevatele isikutele tdiendavaid ohte. Evakueerige ja hoidke ohualast
isikud eemal, kellel pole sobivaid isikukaitsevahendeid. Kasutage isikukaitsevahendeid, et valtida voimalikku kokkupuudet lekkinud
tootega (vt jaotist 8). Véltige tuleohtlikke dhu ja aine segude tekkimist ventileerimise voi inertaine kasutamise mojul. Korvaldage
koik siiliteallikad. Korvaldage kdik elektrostaatilised laengud, (ihendades omavahel kdik juhtivad pinnad, millel staatilise elektri
laengud vdivad moodustada ja tagage, et kdik sellised pinnad on maandatud.

Paastetootajad:

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid. Vt jaotist 8.

Keskkonnakaitse meetmed:

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks keskkonnale. Hoidke toodet eemal kanalisatsioonist, pinnaveest ja pohjaveest.
Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:

On soovitatav:

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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Ohutuskaart
MASTO N KooskBlas KOMISIONI MAARUS (EL) 2020/878

Maston - MARK Marking Paint
401001-401008

6 JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA (jatkub)

Takistage toote sisenemist @ravoolutorudesse, kanalisatsiooni vdi vooluveekogudesse. Koguge leke liiva voi mittereageeriva
imava ainega ja viige see ohutusse kohta. Arge kasutage imamiseks saepuru ega muid siittivaid aineid. Koguge toode
sobivatesse mahutitesse ja hallake vastavalt kehtivatele digusaktidele.

Vette v0i merre sattunud lekete korral:

Vaikesed lekked:

Piirake lekkeid tOkete vOi sarnaste seadmete abil. Kasutage jaatmete kogumiseks sobivaid absorbeerivaid aineid ja téodelge neid
vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Suured lekked:

Voimaluse korral piirake lekkeid avatud vees tokete vOi sarnaste seadmete abil. Kui see ei ole voimalik, plitidke kontrollida selle
levikut ja koguda toode kokku sobivate mehaaniliste vahenditega. Enne dispergeerivate ainete kasutamist konsulteerige alati
ekspertidega ja veenduge, et teil oleks nende kasutamiseks vajalikud heakskiidud. Té6delge jaatmeid kehtivate eeskirjade
kohaselt.

6.4 Viited muudele jagudele :
Vt punktid 8 ja 13.

7 JAGU: KAITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud:

A.- Ohutu kasitsemise ettevaatusmeetmed

Jargige kehtivaid seadusi, mis kasitlevad todstusriskide ennetamist. Hoidke mahuteid hermeetiliselt suletuna. Ohjake lekkeid
ja jaatmeid ning havitage need ohutul viisil (jaotis 6). Valtige mahutist lekkimist. Ohtlike ainete kasutamisel hoidke korda ja
puhtust.

B.- Tehnilised soovitused tulekahju ja plahvatuste ennetamiseks

Vdltige toote aurustumist, sest see sisaldab sttivaid aineid, mis voivad moodustada siittiva auru/ohu segu stititeallikate
laheduses. Ohjake siititeallikaid (mobiiltelefonid, sdidemed jms) ning teisaldage aeglaselt, et valtida elektrostaatiliste laengute
tekkimist. Lisateavet tingimuste ja materjalide kohta, mida tuleks valtida, vt jaotisest 10.

C.- Tehnilised soovitused ergonoomiliste ja toksikoloogiliste ohtude valtimiseks
Arge s66ge ja jooge kasutamise ajal; peske parast kési sobiva puhastusvahendiga.
D.- Tehnilised soovitused keskkonnariskide valtimiseks
Soovitame hoida toote ldheduses lekete kokku kogumiseks absorbenti (vt jaotist 6.3)
7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:
A.- Erinduded ladustamistingimuste kohta

Miinimumtemp.: 50C
Maksimumtemp.: 50 °C
Maksimumaeg: 60 Kuud

B.- Hoidmise uldtingimused
Valtige kokkupuudet kuumuse, kiirguse, staatilise elektri ja toiduga. Lisateavet vt jaotisest 10.5
7.3 Erikasutus:
Toote kasutamiseks ei ole vaja erisoovitusi, valja arvatud juba tapsustatud juhised.

8 JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid:

Aineid, mille téékeskkonna piirnorme tuleb té6keskkonnas jalgida:
Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a maarus nr 293 muudetud (RT I, 12.03.2022, 25 - joust. 15.03.2022):

Identifitseerimine Keskkonnaalased piirangud

Butaan Piirnorm 800 ppm 1500 mg/m3
. Lihiajalise kokkupuute

CAS: 106-97-8 EU: 203-448-7 piirnorm

Propaan Piirnorm 1000 ppm 1800 mg/m3
. Lihiajalise kokkupuute

CAS: 74-98-6 EU: 200-827-9 piifnorm

atsetoon Piirnorm 500 ppm 1210 mg/m3

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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Ohutuskaart
Kooskdlas KOMISIONI MAARUS (EL) 2020/878

Maston - MARK Marking Paint
401001-401008

GU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE (jatkub)

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a maarus nr 293 muudetud (RT I, 12.03.2022, 25 - joust. 15.03.2022):

MASTON

CAR-IRLCI-

— automotive products

CAS: 67-64-1 EU: 200-662-2

etanool 500 ppm 1000 mg/m3
CAS: 64-17-5 EU: 200-578-6 1000 ppm 1900 mg/m3
Etlililatsetaat 150 ppm 500 mg/m3
CAS: 141-78-6 EU: 205-500-4 300 ppm 1100 mg/m3
propaan-1-ool 150 ppm 350 mg/m3
CAS: 71-23-8 EU: 200-746-9 250 ppm 600 mg/m3
Titaandioksiid (aerodtinaamiline 1abima6t on < 10 pm) 5 mg/m3
CAS: 13463-67-7 EU: 236-675-5

DNEL (Té6tajad):

atsetoon
CAS: 67-64-1
EU: 200-662-2

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

186 mg/kg

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

2420 mg/m3

1210 mg/m3

Ei ole asjakohane

etanool
CAS: 64-17-5
EU: 200-578-6

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

343 mg/kg

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

950 mg/m3

Ei ole asjakohane

1-ethoxypropan-2-ol
CAS: 1569-02-4
EU: 216-374-5

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

74 mg/kg

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

106 mg/m3

Ei ole asjakohane

propaan-1-ool
CAS: 71-23-8
EU: 200-746-9

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

136 mg/kg

Ei ole asjakohane

1723 mg/m3

Ei ole asjakohane

268 mg/m3

Ei ole asjakohane

Etidlatsetaat
CAS: 141-78-6
EU: 205-500-4

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

Ei ole asjakohane

63 mg/kg

Ei ole asjakohane

1468 mg/m3

1468 mg/m3

734 mg/m3

734 mg/m3

DNEL (Rahvastik):

atsetoon Ei ole asjakohane |Ei ole asjakohane |62 mg/kg Ei ole asjakohane
CAS: 67-64-1 Ei ole asjakohane [Ei ole asjakohane |62 mg/kg Ei ole asjakohane
EU: 200-662-2 Ei ole asjakohane [Ei ole asjakohane |200 mg/m3 Ei ole asjakohane
etanool Ei ole asjakohane |Ei ole asjakohane |87 mg/kg Ei ole asjakohane
CAS: 64-17-5 Ei ole asjakohane [Ei ole asjakohane [206 mg/kg Ei ole asjakohane
EU: 200-578-6 Ei ole asjakohane [Ei ole asjakohane |114 mg/m3 Ei ole asjakohane
1-ethoxypropan-2-ol Ei ole asjakohane [Ei ole asjakohane |14 mg/kg Ei ole asjakohane
CAS: 1569-02-4 Ei ole asjakohane [Ei ole asjakohane |44,3 mg/kg Ei ole asjakohane
EU: 216-374-5 Ei ole asjakohane |Ei ole asjakohane |127 mg/m3 Ei ole asjakohane
propaan-1-ool Ei ole asjakohane |Ei ole asjakohane |61 mg/kg Ei ole asjakohane
CAS: 71-23-8 Ei ole asjakohane [Ei ole asjakohane |81 mg/kg Ei ole asjakohane
EU: 200-746-9 1036 mg/m3 Ei ole asjakohane |80 mg/m3 Ei ole asjakohane
Etlililatsetaat Ei ole asjakohane [Ei ole asjakohane (4,5 mg/kg Ei ole asjakohane
CAS: 141-78-6 Ei ole asjakohane |Ei ole asjakohane |37 mg/kg Ei ole asjakohane
EU: 205-500-4 734 mg/m3 734 mg/m3 367 mg/m3 367 mg/m3
PNEC:
- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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Ohutuskaart

MASTON Kooskdlas KOMISIJONI MAARUS (EL) 2020/878

CAR-IRCER Maston - MARK Marking Paint
[ = rtan 401001-401008

8 JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE (jatkub)

atsetoon 100 mg/L 10,6 mg/L
CAS: 67-64-1 29,5 mg/kg 1,06 mg/L
EU: 200-662-2 21 mg/L 30,4 mg/kg
Ei ole asjakohane 3,04 mg/kg
etanool 580 mg/L 0,96 mg/L
CAS: 64-17-5 0,63 mg/kg 0,79 mg/L
EU: 200-578-6 2,75 mg/L 3,6 mg/kg
0,38 g/kg 2,9 mg/kg
1-ethoxypropan-2-ol 1250 mg/L 10 mg/L
CAS: 1569-02-4 1,97 mg/kg 1 mg/L
EU: 216-374-5 19 mg/L 37,6 mg/kg
0,142 g/kg 3,76 mg/kg
propaan-1-ool 96 mg/L 6,83 mg/L
CAS: 71-23-8 1,49 mg/kg 0,683 mg/L
EU: 200-746-9 10 mg/L 27,5 mg/kg
Ei ole asjakohane 2,75 mg/kg
Etlililatsetaat 650 mg/L 0,24 mg/L
CAS: 141-78-6 0,148 mg/kg 0,024 mg/L
EU: 205-500-4 1,65 mg/L 1,15 mg/kg
0,2 g/kg 0,115 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine:
A.- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-margis, vastavalt Maarus (EL)
2016/425. Lisateavet isikukaitsevahendite (hoiustamise, kasutamise, puhastamise, hooldamise, kaitseklassi jm) kohta leiate
vastava tootja teabelehelt. Lisateavet vt jaotisest 7.1.

B.- Hingamisteede kaitse

Respiraator gaaside, aurude c € EN 149:2001+A1:2010 R ] ’ .
ja osakeste jaoks (Filtri tiip: EN 405:2002+A1:2010 A;:/’\‘,%?%Shl':‘e’;emszrak:t;eamggnig“ig:tr\alg'i“l’gﬁr"‘:St
Hingamisteede A) CAT Il EN ISO 136:1998 '

kaitsevahendid
kohustuslikud

Kéte erikaitse

9]
1

Kemikaalikindlad kaitsekindad]|

(Materjal: Lineaarne madala c €
tihedusega poletiileen . Asendage kaitsekindad kohe, kui markate
(LLPDE), Labitungimise aeg: EN 150 21420:2020 kahjustuste marke.
Kaitsekindad > 480 min, Paksus: 0,062 CAT Il
kohustuslikud mm)

Kuna toode kujutab endast erinevate ainete segu, siis ei saa kinnaste valmistamismaterjali vastupanujdudu eelnevalt
usaldusvaarselt valja arvutada ning seega tuleb see teha kindlaks enne kasutamist.

D.- Silmade ja ndo kaitse

EN 166:2002
UNE-EN ISO 18526-1 al
Kaitsemask 4:2020 Puhastage igapaevaselt ja desinfitseerige
UNE-EN ISO 18526-1 al regulaarselt vastavalt tootja juhistele.
Né&okaitse kohustuslik CATII 4:2020

EN ISO 4007:2018

E.- Kehakaitse

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -

Koostamise kuupdev: 16.02.2015 Uuendatud: 12.03.2025 Versioon: 7 (asendab 6) Lk 6/15



Ohutuskaart
Kooskdlas KOMISIONI MAARUS (EL) 2020/878

MASTON

Maston - MARK Marking Paint
401001-401008

8 JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE (jatkub)

EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
Uhekordsed kaitserdivad, mis EN ISO 13982-
kaitsevad kemikaaliohtude 1:2005/A1:2011 Ainult professionaalseks kasutuseks. Puhastage
Kogu keha eest ning on antistaatiliste ja CAT Il EN ISO 6529:2013 regulaarselt vastavalt tootja juhistele.
kaitsevahendid tulekindlate omadustega EN ISO 6530:2005
kohustuslikud EN ISO 13688:2013
EN 464:1995
V Kaitsejalatsid, mis kaitsevad .
g kemikaaliohtude eest ning on c € Em igg ;ggiggg%g Asendage kaitsejalatsid kohe, kui markate
antistaatiliste ja EN 13832-1'2.019 kahjustuste marke.
Kaitsejalatsid kuumakindlate omadustega CAT Il '
kohustuslikud

F.- Taiendavad erakorralised meetmed

Soovitatav on kasutada tdiendavaid avariiseadmeid t6okohtadel, mis tootega eriti kokku puutuvad, voi olukordades, kus
riskianallilisid toovad esile vajaduse selliste seadmete jarele.

ANSI 7358-1
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Avariiduss Silmapesukohad

Kokkupuute ohjamine keskkonnas:

Vastavalt digusaktidele, mis kasitlevad keskkonnakaitset, on soovitatav valtida nii toote kui ka selle mahuti keskkonda sattumist.
Lisateavet vt jaotisest 7.1.D

Lenduvad orgaanilised iihendid:

Sellel tootel on direktiivi 2010/75/EU alusel jargmised omadused:
LOU (tarne): 91,95 % kaal
LOU tihedus: 20 °C: 627,11 kg/m3 (627,11 g/L)
Keskmine siisinikuaatomite arv: 2,95

58,94 g/mol

9 JAGU: FUUSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED **

9.1

Keskmine molekulmass:

Teave lildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta:
Taieliku teave jaoks vaadake toote andmeleht.

Viélimus:

Fidsiline olek 20 °C juures: Aerosool

Valimus : Vedelik

Varvus: Vastavalt margistusele pakendil
Lohn : Ei ole asjakohane *

Lohnalavi: Ei ole asjakohane *
Volatiilsus:

Keemise algpunkt ja keemisvahemik:

Aururdhk 20 °C:

Aururdhk 50 °C:
Aurustumiskiirus 20 °C:

Toote kirjeldus:

Tihedus 20 °C:

Suhteline tihedus 20 °C:
Diinaamiline viskoossus: 20 °C:

-42 - 304 °C (Propellent)
359970 Pa

<300000 Pa (300 kPa)
Ei ole asjakohane *

682 kg/m3
0,68
Ei ole asjakohane *

*Ei ole asjakohane toote olemuse tottu ei esitata iseloomulikku ohuteavet.

** Muudatused vorreldes eelmise versiooniga

Koostamise kuupdev: 16.02.2015

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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9 JAGU: FUUSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED ** (jatkub)

Kinemaatiline viskoossus: 20 °C: Ei ole asjakohane *
Kinemaatiline viskoossus: 40 °C: Ei ole asjakohane *
Kontsentratsioon: Ei ole asjakohane *
pH: Ei ole asjakohane *
Auru tihedus 20 °C: Ei ole asjakohane *
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) 20 °C: Ei ole asjakohane *
Lahustuvus vees: 20 °C: Ei ole asjakohane *
Lahustuvusnditajad: Ei ole asjakohane *
Lagunemistemperatuur: Ei ole asjakohane *
Sulamis-/kilmumispunkt : Ei ole asjakohane *
Mahuti surve: 359970 Pa (3,6 bar)
Tuleohtlikkus:

Leekpunkt: -104 °C (Propellent)
Suttivus (tahke, gaasiline): Ei ole asjakohane *
Isesuttimistemperatuur: 410 °C (Propellent)
Alumine siittivuspiir: 0,8 % maht
Ulemine siittivuspiir: 12 % maht

Osakeste omadused:

Ekvivalentdiameetri mediaan: Ei ole asjakohane *
9.2 Muu teave:

Teave fiiiisikaliste ohtude klasside kohta:

Plahvatusohtlikkus: Ei ole asjakohane *
Okstideerivus: Ei ole asjakohane *
Metalle s66vitavad ained: Ei ole asjakohane *
POlemiskuumus: Ei ole asjakohane *

Aerosoolid-tuleohtlike komponentide protsentuaalse Ei ole asjakohane *
sisalduse (kogumassist):

Muud ohutusnéitajad:
Pindpinevus: 20 °C: Ei ole asjakohane *
Murdumisnditaja: Ei ole asjakohane *

*Ei ole asjakohane toote olemuse tdttu ei esitata iseloomulikku ohuteavet.

** Muudatused vorreldes eelmise versiooniga

10 JAGU: PUSIVUS JA REAKTSIOONIVOIME

10.1 Reaktsioonivéime:

Ohtlikke reaktsioone ei ole oodata, kui kemikaalide hoidmisel jérgitakse jargmisi tehnilisi juhiseid. Vt punkt 7.
10.2 Keemiline stabiilsus:

Ladustamise, kaitlemise ja kasutamise tingimustes keemiliselt stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus:

Nendel tingimustel ei toimu ohtlike reaktsioone, mis vdivad eeldatavalt tekitada survet ega liigset temperatuuri.
10.4 Tingimused, mida tuleb valtida:

Kohaldatakse toatemperatuuril kditlemist ja hoidmist:

Ei kohaldu Ei kohaldu PGlemisoht Valtige otsesest mdju

Ei kohaldu

10.5 Kokkusobimatud materjalid :

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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10 JAGU: PUSIVUS JA REAKTSIOONIVOIME (jatkub)

Happed Vesi Okslideerivad materjalid PGlevad materjalid Muud
Valtida tugevaid happeid Ei kohaldu Véltige otsesest moju Ei kohaldu Valtida Ieegslﬁii\g)i tugevaid

10.6 Ohtlikud lagusaadused :

Vaata konkreetsete laguproduktide kohta punkte 10.3, 10.4 ja 10.5. Olenevalt lagunemistingimustest voivad eralduda keerulised
kemikaalisegud: susinikdioksiid (CO2), susinikmonooksiid ja muud orgaanilised tGihendid.

11 JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA **

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méiratletud mairuses (EU) nr 1272/2008:

Toote enda toksikoloogiliste omadustega seotud uuringuandmed pole saadaval.
Ohtlik mdju tervisele:

Korduva, pikaajalise vGi soovitatud tookeskkonna piirnormidest suuremas kontsentratsioonis kokkupuute korral voib see
kahjustada tervist olenevalt kokkupuute viisist:
A- Allaneelamine (akuutne mdju):

- Akuutne toksilisus: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud, sest see ei sisalda
aineid, mis on klassifitseeritud ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3.

- So6bivus / Arritatavus: Kittesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud, sest see ei sisalda
aineid, mis on klassifitseeritud selle moju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3.

B- Sissehingamine (akuutne mdju):

- Akuutne toksilisus: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud, sest see ei sisalda
aineid, mis on klassifitseeritud sissehingamisel ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3.

- Soo6bivus / Arritatavus: Kittesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud, sest see ei sisalda
aineid, mis on klassifitseeritud selle mdju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3.

C- Kokkupuude naha ja silmadega (akuutne mdju):

- Kokkupuude nahaga: Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud, sest see ei sisalda
aineid, mis on klassifitseeritud nahaga kokkupuutumisel ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3.
- Kokkupuude silmadega: P&hjustab kokkupuutel silmakahjustusi.

D- KMR-m&jud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud, kuid see sisaldab aineid,
mis on klassifitseeritud kantserogeenseteks. Lisateavet vt jaotisest 3.

IARC: etanool (1); Titaandioksiid (aerodiinaamiline 1abim&ot on < 10 um) (2B)
- Mutageensus: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud, sest see ei sisalda aineid,
mis on klassifitseeritud selle moju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3.
- Reproduktiivtoksilisus: Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud, sest see ei sisalda
aineid, mis on klassifitseeritud selle mdju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3.

E- Sensibiliseerivad mdjud:

- Hingamisteede kaudu: Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud, sest see ei sisalda
aineid, mis on klassifitseeritud sensibiliseerivateks. Lisateavet vt jaotisest 3.

- Naha kaudu: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud, sest see ei sisalda aineid, mis
on klassifitseeritud selle m&ju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3.

F- Mirgisus sihtelundi suhtes (STOT) - lihekordne kokkupuude:

Kokkupuude kdrge kontsentratsiooniga voib pohjustada kesknarvististeemi depressiooni, peavalusid, uimasust, peapooritust,
iiveldust, oksendamist, segasust ja tOsistel juhtudel teadvusekadu.

G- Miirgisus sihtelundi suhtes (STOT) - korduv kokkupuude:

- Mirgisus sihtelundi suhtes (STOT) - korduv kokkupuude: Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole
klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud, sest see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud selle mdju suhtes ohtlikeks. Lisateavet
vt jaotisest 3.
- Nahk: Korduv kokkupuude vdib p&hjustada naha kuivust ja voi [dhenemist.

H- Hingamiskahjustus:

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud, sest see ei sisalda aineid, mis on
klassifitseeritud selle mdju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3.

** Muudatused vorreldes eelmise versiooniga

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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11 JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA ** (jatkub)

Muu teave:

CAS 13463-67-7 Titaandioksiid (aerodiinaamiline 1abimddt on < 10 pm): Sissehingamisel kantserogeenseks klassifitseeritakse
ainult pulbrilised segud, mis sisaldavad véahemalt 1 % titaanidioksiidi osakestena, mille aerodiinaamiline 1abimdot on < 10 pm, voi
selliste osakeste koostisosana.

Konkreetne toksikoloogiline teave ainete kohta:

atsetoon 5800 mg/kg Rott
CAS: 67-64-1 7426 mg/kg Kadlik
EU: 200-662-2 76 mg/L (4 h) Rott
etanool 6200 mg/kg Rott
CAS: 64-17-5 20000 mg/kg Kalik
EU: 200-578-6

124,7 mg/L Rott
>2000 mg/kg
>2000 mg/kg
>20 mg/L

>2000 mg/kg
8100 mg/kg Kalik
>20 mg/L
10000 mg/kg Rott
10000 mg/kg Kudlik

propaan-1-ool
CAS: 71-23-8
EU: 200-746-9

1-ethoxypropan-2-ol
CAS: 1569-02-4
EU: 216-374-5

Titaandioksiid (aerodiinaamiline 1abimddt on < 10 um)
CAS: 13463-67-7

EU: 236-675-5 >5 mg/L

Etlitlatsetaat 4100 mg/kg Rott
CAS: 141-78-6 20000 mg/kg Kdlik
EU: 205-500-4

>20 mg/L

Ageda miirgisuse hinnang (ATE mix):

>2000 mg/kg (Arvutusmeetod )
>2000 mg/kg (Arvutusmeetod ) 0%
>5 mg/L (4 h) (Arvutusmeetod ) 0%

Toote mis tahes pdhjendatult eeldatava kasutamise ajal voib tekkida ainult flidsiline udu, sealhulgas siis, kui toodet kasutatakse
uue toote valmistamiseks.

11.2 Teave muude ohtude kohta:
Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
Tootel ei ole endokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi.
Muu teave
Ei ole asjakohane

** Muudatused vorreldes eelmise versiooniga

12 JAGU: OKOLOOGILINE TEAVE

Eksperimentaalne teave segu 6kotoksikoloogiliste omaduste kohta ei ole saadaval

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud, sest see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud selle
mdju suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt jaotisest 3.

12.1 Toksilisus:

Age miirgisus:

atsetoon 5540 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Kala
CAS: 67-64-1 8800 mg/L (48 h) Daphnia pulex Koorikloom
EU: 200-662-2 3400 mg/L (48 h) Chlorella pyrenoidosa Vetikas

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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etanool 11000 mg/L (96 h) Alburnus alburnus Kala
CAS: 64-17-5 9268 mg/L (48 h) Daphnia magna Koorikloom
EU: 200-578-6 1450 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Vetikas

1-ethoxypropan-2-ol
CAS: 1569-02-4

4600 mg/L (96 h) Leuciscus idus Kala
21100 mg/L (48 h) Daphnia magna Koorikloom

EU: 216-374-5 Ei ole asjakohane

Etlillatsetaat 230 mg/L (96 h) Pimephales promelas Kala
CAS: 141-78-6 717 mg/L (48 h) Daphnia magna Koorikloom
EU: 205-500-4 3300 mg/L (48 h) Scenedesmus subspicatus Vetikas

Krooniline miirgisus:

atsetoon Ei ole asjakohane

CAS: 67-64-1 EU: 200-662-2 2212 mg/L Daphnia magna Koorikloom
etanool 250 mg/L Danio rerio Kala
CAS: 64-17-5 EU: 200-578-6 2 mg/L Ceriodaphnia dubia Koorikloom
Ettllatsetaat 9,65 mg/L Pimephales promelas Kala
CAS: 141-78-6 EU: 205-500-4 2,4 mg/L Daphnia magna Koorikloom

12.2 Piisivus ja lagunduvus :
Ainepohine teave:

atsetoon
CAS: 67-64-1
EU: 200-662-2
CAS: 64-17-5
EU: 200-578-6
1-ethoxypropan-2-ol
CAS: 1569-02-4
EU: 216-374-5
Ettdlatsetaat
CAS: 141-78-6
EU: 205-500-4 o |

12.3 Bioakumulatsioon :

Ainepohine teave:

atsetoon

CAS: 67-64-1
EU: 200-662-2
etanool

CAS: 64-17-5
EU: 200-578-6

1-ethoxypropan-2-ol
CAS: 1569-02-4

EU: 216-374-5
Etlililatsetaat

CAS: 141-78-6 0,73

EU: 205-500-4 M&6dukas
12.4 Liikuvus pinnases:

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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12 JAGU: OKOLOOGILINE TEAVE (jatkub)

1 2,93 Pa m3/mol

atsetoon

CAS: 67-64-1 Véga kdrge

EU: 200-662-2 2,304E-2 N/m (25 °C)

etanool 1 4,61E-1 Pa'm3/mol
CAS: 64-17-5 Vaga korge

EU: 200-578-6 2,339E-2 N/m (25 °C)

propaan-1-ool Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane

CAS: 71-23-8 Ei ole asjakohane Ei ole asjakohane
EU: 200-746-9 2,474E-2 N/m (25 °C) Ei ole asjakohane
Etlllatsetaat 59 13,58 Parm3/mol
CAS: 141-78-6 Véga korge

EU: 205-500-4 2,324E-2 N/m (25 °C)

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine:
Toode ei vasta PBT / vPvB kriteeriumitele

12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused:
Tootel ei ole endokriinseid haireid pShjustavaid omadusi.

12.7 Muud kahjulikud mojud :
Ei ole kirjeldatud

13 JAGU: JAATMEKAITLUS

13.1 Jaatmetootlusmeetodid :

16 05 04* Ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis Ohtlik
Jaatme liik (Komisjoni maarus (EL) nr 1357/2014):
HP3 Tuleohtlik, HP5 Miirgisus sihtelundi suhtes/hingamiskahjustusi tekitav miirgisus, HP4 Arritav — nahka &rritav ja silmi
kahjustav
Jaatmekaitlus (koérvaldamine ja hindamine):
Konsulteerige hindamis- ja kdrvaldamistoimingute osas volitatud jastmekaitlejaga kooskdlas 1. ja 2. lisaga (direktiiv 2008/98/EU,
Jadtmeseadus, Avaldamismarge: RT I, 13.03.2019, 68). Koodi 15 01 alusel (2014/955/EL) ja juhul kui mahuti on olnud otseses
kokkupuutes tootega, toddeldakse seda samamoodi nagu tegelikku toodet. Muidu kaideldakse seda ohutu jadgina. Kanalisatsiooni
kaudu korvaldamine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2.
Jaatmekaitluseeskirjad:

Kooskdlas maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on iihenduse Vi riigi jaatmekaitlussitted esitatud

Uhenduse &igusaktid Direktiiv 2008/98/EU, 2014/955/EL, Komisjoni maarus (EL) nr 1357/2014 Eesti Sigusaktid: Jdatmeseadus
(Avaldamismarge: RT I, 13.03.2019, 68), Probleemtoodetest tekkinud jaatmete tapsustatud nimistu (Avaldamismarge: RT I,
14.12.2018, 5).

14 JAGU: VEONOUDED

Ohtlike kaupade maismaatransport:
ADR 2023 ja RID 2023 alusel:

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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14 JAGU: VEONOUDED (jétkub)

14.1

14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

URO number vi ID number: UN1950
URO veose tunnusnimetus : AEROSOOLID

Transpordi ohuklass(id) : 2

Sildid: 2.1
Pakendiriihm: N/A
Keskkonnaohud : Ei
Eriettevaatusabindud kasutajatele
Erimaarused: 190, 327, 344, 625
Tunneli piirangu kood: D
Flilisikalis-keemilised omadused: vt 9 jagu

Piiratud koguses: 1L

Mahtlasti merevedu Ei ole asjakohane

kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni
dokumentidega:

Ohtlike kaupade meretransport:

IMDG 41-22 alusel:
14.1

14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

14.7

URO number v6i ID number: UN1950
URO veose tunnusnimetus : AEROSOOLID

Transpordi ohuklass(id) : 2

Sildid: 2.1
Pakendiriihm: N/A

Merd saastav: Ei
Eriettevaatusabindud kasutajatele
Erimaérused: 63, 959, 190, 277, 327, 344
EmS-koodid: F-D, S-U
Flilsikalis-keemilised omadused: vt 9 jagu

Piiratud koguses: 1L
Segregatsioonirihm: Ei ole asjakohane
Mahtlasti merevedu Ei ole asjakohane

kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni
dokumentidega:

Ohtlike kaupade lennutransport:

TATA/ICAO 2025 alusel:

14.1
14.2
14.3
14.4

145
14.6

14.7

URO number vi ID number: UN1950
URO veose tunnusnimetus : AEROSOOLID

Transpordi ohuklass(id) : 2
Sildid: 2.1
Pakendiriihm: N/A
Keskkonnaohud : Ei

Eriettevaatusabindud kasutajatele
Flilsikalis-keemilised omadused: vt 9 jagu

Mahtlasti merevedu Ei ole asjakohane
kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni

dokumentidega:

15 JAGU: REGULEERIVAD OIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid:

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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15.2

- (Puerto Rico, USA): atsetoon (67-64-1) ; etanool (64-17-5) ; propaan-1-ool (71-23-8) ; Titaandioksiid (aerodiinaamiline
1abiméot on < 10 um) (13463-67-7) ; Etiililatsetaat (141-78-6)

- Artikkel 95, MAARUS (EL) nr 528/2012: etanool (64-17-5) - PT: (1,2,4,6) ; propaan-1-ool (71-23-8) - PT: (1,2,4)

- Kandidaataineid, mille osas taotletakse autoriseerimist maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt: Ei ole asjakohane
- Madrus (EL) 2019/1021 pusivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole asjakohane

- Maarus (EL) nr 2024/590, osoonikihti kahandavate ainete osas: Ei ole asjakohane

- NOUKOGU MAARUS (EL) nr 649/2012, seoses ohtlike keemiatoodete impordi ja ekspordiga: Ei ole asjakohane

- REACH (lubatud ainete loetelu) lisas IV olevad ained ja aegumiskuupdev: Ei ole asjakohane

Seveso III:

P3a TULEOHTLIKUD AEROSOOLID 150 500
Teatud ohtlike ainete ja segude turuleviimise ja kasutamise piirangud (REACHi XVII lisa, jne ...):

Maarus (EL) 2019/1148 I6hkeainete lahteainete turustamise ja kasutamise kohta: Sisaldab: atsetoon. Toode vastab artiklile 9.
Kaesoleva maaruse kohaldamisalast tuleks siiski vélja jatta tooted, mis sisaldavad I0hkeainete I&hteaineid lksnes nii vaikesel
maaral ja nii keerulise koostisega segus, et I0hkeainete lahteainete eraldamine on tehniliselt darmiselt raske.

Ei tohi kasutada:

—dekoratiivesemetes, mis on ette ndhtud valgus- voi varviefektide andmiseks eri faaside abil, nditeks dekoratiiviampides ja -
tuhatoosides;

—triki- ja pilatoodetes;

—iihe v3i mitme osalejaga méngudes ega (iheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte nende kaunistamiseks.
Erisatted inimeste voi keskkonna kaitsmiseks:

Soovitatav on kasutada kdesolevas ohutuskaardis sisalduvat teavet tookohtade riskianaliiliside labiviimisel, et kehtestada vajalikud
riskiennetusmeetmed toote kaitlemiseks, kasutamiseks, ladustamiseks ja kdrvaldamiseks.

Muud digusaktid:

Kemikaaliseadus (Avaldamismarge:RT I, 06.04.2021, 4)

Kemikaali ohtlikkuse alammaar ja ohtliku kemikaali kiinniskoguse ning ettevéotte ohtlikkuse kategooria maaramise kord
(Avaldamismarge:RT I, 04.06.2021, 18)

Nouded ohtliku ja suurdnnetuse ohuga ettevotte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele
edastatavale teabele ja Onnetusest teavitamisele (Avaldamisméarge:RT I, 04.06.2021, 19)

Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tdhtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse
piirnormid (Avaldamismarge:RT I, 20.10.2020, 6)

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise t66tervishoiu ja tédohutuse nduded ning tédkeskkonna keemiliste
ohutegurite piirnormid (Avaldamismarge:RT I, 15.05.2021, 4)

Tootervishoiu ja tédohutuse nduded rasedate ja rinnaga toitvate naiste t66ks (Avaldamismarge: RT I, 26.03.2015, 18)
Kemikaaliohutuse hindamine:

Tarnija ei ole kemikaaliohutust hinnanud.

16 JAGU: MUU TEAVE

Ohutuskaartidega seotud seadused:
K&esolev ohutuskaart on koostatud kooskdlas maaruse (EU) nr 1907/2006 (KOMISJONI MAARUS (EL) 2020/878) II lisaga
(ohutuskaartide koostamise juhis).
Riskimaandusvoimaluste muudatused on seotud eelmise ohutuskaardiga. :
KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA (3 JAGU, 11 JAGU):
* Lisatud sisu
Titaandioksiid (aerodiinaamiline 1abim3dt on < 10 pm) (13463-67-7)
- Eemaldatud sisu
Butaan (106-97-8)
Propaan (74-98-6)
C9-C11 Aliphatic polyether (709014-50-6)
Teave Uldiste flilsikaliste ja keemiliste omaduste kohta (9 JAGU):
* Leekpunkt
Loigus 2 kajastuvad odiguslikud klauslid:
H319: PGhjustab tugevat silmade arritust.
H336: Voib pohjustada unisust voi peapdoritust.
H222: Eriti tuleohtlik aerosool.
H229: Mahuti on rohu all: kuumenemisel voib 16hkeda.
Loigus 3 kajastuvad odiguslikud klauslid:
Valjatoodud laused ei viita tootele, vaid on teavet sisaldav pealkiri, mis viitab 3.jaos olevatele individuaalsetele koostisosadele

- Jatkub jargmisel lehekiiljel -
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CLP-méirus (EU) nr 1272/2008:

Carc. 2: H351 - Arvatavasti pdhjustab vdhktobe (Sissehingamine).
Eye Dam. 1: H318 - POhjustab raskeid silmakahjustusi.

Eye Irrit. 2: H319 - PGhjustab tugevat silmade &rritust.

Flam. Lig. 2: H225 - Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

Flam. Lig. 3: H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur.

STOT SE 3: H336 - Voib pdhjustada unisust voi peapdoritust.
Klassifitseerimise kord:

Eye Irrit. 2: Arvutusmeetod

STOT SE 3: Arvutusmeetod

Aerosol 1: Arvutusmeetod

Aerosol 1: Arvutusmeetod

Nouanded koolituste osas:

Soovitatav on miinimumkoolitus, et valtida toostusriske seda toodet kasutavatele téotajatele eesmérgiga hdlbustada neile
kaesoleva ohutuskaardi ja toote mérgistuse mdistmist ja télgendamist.
Peamised bibliograafilised allikad:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Akroniiiimid ja lithendid:

ADR: ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri

IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
KHT:Keemiline hapnikutarve

BHT5: 5 paeva biokeemiline hapnikutarve

BCF: biokontsentratsiooni tegur

LD50: surmav annus 50

LC50: surmav kontsentratsioon 50

EC50: tohus kontsentratsioon 50

Log POW: jaotuskoefitsient stisteemis noktanoolvesi

Koc: orgaanilise susiniku jaotuskoefitsient

Kont.: Kontsentratsioon

UFI: unikaalne koostise tahis

TARC:Rahvusvahelise Vahiuuringute Agentuuri

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave pdhineb allikatel, tehnilistel teadmistel ja Euroopa ja teatava riigi tasandil kehtivatel Sigusaktidel, ilma et oleks vSimalik tagada selle Gigsust. Teavet ei saa
pidada toote omaduste garantiiks, see on lihtsalt ohutusnduete kirjeldus. Selle toote kasutajatele suunatud to6tervishoiu metoodika ja tingimused ei ole meiele teada ega juhitavad; see on vaid
kasutaja vastutus votta kdik vajalikud meetmed, et téita kemikaalide toGtlemiseks, hoidmiseks, kasutamiseks ja korvaldamiseks vajalikud Giguslikud nduded. Selle ohutuskaardi teave viitab vaid
sellele tootele ja seda ei tohiks kasutada ohutuskaardil nimetamata otstarbeks.

-DOKUMENDI LOPP-
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